
Gebrauchsanweisung

 Spannung Kontrol12V
 Verbrauch 16mA
Ausgang  100mA

 Verfügbare Codes 2.097.152.281 Milionen
Verschlüssungen Hopping code
Schlüssel 64 bits
Fehlererkennung 2 CRC bits
Code Nummer 31/255/1000 verschiedenen Codietung
Frekuenz 433.92MHz 
Zulassungen ETS300-220/ETS300-683
Nebenaussendungen < -57dBm
Sensibilität < -104dBm
Umfang 60m
Zuganskontrolle Ja
Temperatur 0 bis70º
Antene 17cm / 8,5cm

Öffnung

 / 868MHz

TECHNICHE DATEN

SPROX

+ S-

-Smart Control, sicher, zuverlässig, inteligente Codierung, nicht kopierbar.
- Einsteck Platine für Steuerung,die Platine hat ein Zutrittskontroll system.
- Funktionier duch die Einlernfunktion.
- Der Smart kann als Hopping Code oder als Fest Code verwendet werden..

SPROX INPUT

+ Energie Spannung Zugangskontrolle. Positive.
-  
s  Signal Zugangskontrolle.

Energie Spannung Zugangskontrolle. Negativ.

ACHTUNG!! ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS BEVOR 
SIE DIE MONTAGE ANFANGEN

OPTIONEN ANSCHLUSS ZUGANGSKONTROLLE

HOPPING CODE / CÓDIGO FIJO (CODE)

MERFACH SPEICHERN/ MANUEL SPEICHERN(R.PROG)

HOPPING CODE - Smart Empfänger mit Hopping Code.

MERFACH SPEICHERN - Speichert alle Systeme.

FEST CODE -  Smart - Sender mit Festcode ( nicht zuverlässig)

MANUEL SPEICHERN - Erlaubt die manuelle Speicherung
                                     und Sonderfunktionen.

Hinweiss 1
Bei der Verwendung der Smart Sender mit Hopping code ( Code schalter auf 
Position C), muss jeder einzel Sender ein verschiedenen Code haben.
Bei der Verwendung von Smart Sender mit Fest Code (Code Schalter auf 
Position F) können Sie die gleiche Codierung verwenden.
Zum beispiel können Sie 255 verschieden Codierung angeben, in ein Parkhaus, 
oder mit Fest Codierung für das gleiche Parkhaus aber so viele sende wie sie 
wollen.
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CODE SPEICHERN
Manuel Speichern
- Drücken Sie PROG/RES 1.5 Sekunden. 
-Wenn Sie einen akustischen Signal ton hören, lassen Sie die Taste los, und 
dass system Speichert die Code in Reinfolge. 
- Von diesem Moment sind alle Codes gespeichert.
- Drücken Sie den Sender, in der reinfolge der gespeicherten codes
- Ein Signalton bestätigt die Speicherung .
-Der Sender beendet automatisch die Speicherung nach 10 Sek. der letzten 
empfang eines codes, mit 2 seignal töne.

Halb automatisch Speichern
- Um dieses System zu nutzen, müssen Sie zumindest ein Code gespeichert 
haben..
- Drücken Sie die spezielle Funktionstaste, eines zuvor gespeicherten 
Empfänger.
- Wenn Sie einen Signalton hören,lassen Sie die Taste loss, und Sie sind in 
der Speicherung drinne.
- Jetzt folgen Sie die  System Anleitung an.

LÖSCHUNG ALLER CODES
- Die Löschung der Codes wir über einen Reset gemacht. Drücken sie SET/RES 
3.5 Sekunden.
- 1.5 Sekunden spáter, hören Sie ein Signalton, dass ist die Anzeige dass sie in 
die Speicherungsekuenz drinnen sind.Drücken Sie weiter auf die Taste. 
- Nach 3.5 Sekunden, hören Sie eine Reihe von signaltönen.
-lassen Sie die Taste los. 
- Die Codes sin gelöscht.
- Dass System ist in Speicher Moduds, bereit  um Neue Codes zuspeichern.
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- Smart code-Sicher, zuverlässig nicht Kopierbar.
- Der Empfänger wird in die Steuerung eingesteckt  für Fernsbedienung .
- Der Funk wird durch die Einlärnung der Codes aktiviert..

ACHTUNG!! Bevor Sie die Code speichern schalten Sie bitte den Strom aus.  

INSTALLATION

BUZZER

 Spannung  12V
 Verbrauch 16mA
Ausgang Öffnung 100mA

 Verfügbare - code 2.097.152.281 Millones
Verschlüssungstechnologie Hopping code
Schlüsse 64 bits
Erkennung der Übertragunsfehler 2 CRC bits
Code Nummern 255 / 1000 verschiedene Code
Frekuenz 433.92 o 868.35MHz
Zulassungen ETS300-220/ETS300-683
Nebenasussendungen < -57dBm
Empfindlichkeit < -104dBm
Reichweite 60m
Teperatur 0 bis 70º
Antenne 17cm / 8,5cm

TECHNICHE DATEN 

BEDIENFELD
/EMPFÄNGER

STECKER

SELEKTOR
BRÜCKE

Gebrauchsanweisung 

AUSWAHL DER OPTIONEN

HOCHFREQUENZ PROGRAMIERUNG :

AN

AUS

Berfor die Einsteck-karte in den Antrieb Montiert wird, 
bitte achten Sie das der Strom ausgeschaltet ist.

Montieren Sie die Einsteck-karte in den stecker der für 
radio frekuenz angezeigt ist.

CODE SPEICHERN
Manual Speichern

- Drücken Sie die   PROG/RES Taste währent  1,5 Sekunde. 
- Wenn Sie ein akustiches Signal ton hören, lassen sie die Taste loss und dass   
sistem lernt sich auto matisch ein.
- Jetzt sind alle gewünschte Code eingespeichert.
- Die Speicherung ist in der gleichen Reihenfolge,wie sie gespeichert würden
- Ein Signalton bestätigt die Speicherung.
-Nach der letzten Speicherung Schaltet sich der Sender automatisch nach 10 
Sekunden aus, angezeigt durch 2 Signaltöne.
 
Halbautomatischen Speicherung
- Um dieses System zu nutzen, müssen Sie zumindest vor einem Code aus dem 
manuellen System auswending gelern haben.
- Drücken Sie die Taste von den gespeicherten Sender
- Wenn Sie einen Signalton hören, lassen Sie die Taste los und Sie sind in der Code - 
Sequez drinnen
- Jetzt volgen Sie die manuellen Anleitugen

LÖSCHUNG ALLER CODE
- Die Löschung der Codes wird aus einem Reset des Speichers erhalten..
- Drücken Sie 3.5 Sekunden auf die Pro/Rest Taste
- 1.5 Sekunden später, hören Sie einen Signalton, und die Code sind bereit zum 
löschen. 
- Nach 3.5 Sekunden, hören Sie eine Reihe von Signaltönen.
- Lassen Sie die Taste loss. 
- Die Code wurden gelöscht.
- Das System ist wieder berit um neue Code zu Speichern.

(SRT00 MN)
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