LAD4 modulare Leitungsanschlussdose Sensoric
Modul 2 und Modul 3

1. einzelne Dose und 4-pol. Spiralkabel

4-pol. Spiralkabel —— p——
Schlaffseilschalter Schlupftiirkontakt
oder Briicke oder Briicke I —
——
Jumper 2 Jumpef 1
gesteckt I I gestecht
2. zwei Dosen und 4-pol. Spiralkabel
4-pol. Spiralkabel
Schlaffseilschalter 1234 Schlupftiirkontakt Schlupftiirkontakt Schlaffseilschalter
oder Briicke oder Briicke oder Briicke oder Briicke

/T N
2 Qe

LAD 2B SK/g
o I |l SK/b
SK1 Sk2 e

SK/uw

Jumper
I gesteckt I »r= -

3. zwei Dosen und 4-pol. Spiralkabel

4-pol. Spiralkabel
Schlaffseilschalter 1234 Schlupftirkontakt Schlupftirkontakt Briicke Schlaffseilschalter

oder Briicke oder Briicke oder Briicke . oder Briicke

Jumper
gesteckt

Jumper nicht stecken

Hinweis 1: Beim Einsatz des Jumpers in der Verbindungsdose, werden die Schlaffseilschalter/Schlupftiirkontakte in der
Hauptanschlussdose gebrtickt. Diese Kontakte sind dann trotz angeschlossener Schalter ohne Funktion.
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4. zwei Dosen und 5-pol. Spiralkabel ‘ I I
5-pol. Spiralkabel

Schlaffs?ilschalter 12345 Schlupﬁgrkontakt Schlaffs?ilscha]ter Schlupft\'irkontakt S enso ri C
oder Briicke . oder Briicke oder Briicke oder Briicke

Nige=
R,

LAD 2B{ /7 SK/g
4 Ay SK/b
‘ SK1 SK2

- Hsk/u

A Jumper nicht stecken

5. zwei Dosen und 5-pol. Spiralkabel

5-pol. Spiralkabel

Schlaffseilschalter 12345

oder Briicke

Schlupftiickontakt Schlaffseilschalter Briicke Schlupftiirkontakt
oder Briicke oder Briicke oder Briicke

P'ﬂ%:

V'S

Jumper nicht stecken
Jumper nicht stecken (siehe Hinweis 1)

Hinweis 2: Beim Einsatz eines Jumpers in Verbindung mit einem 5-pol. Spiralkabel, besteht Kurzschlussgefahr
fur die Steuerung. AusschlieBliche Anwendung nur beim Einsatz von einem 4-pol. Spiralkabel.

6. einzelne Dose und 5-pol. Spiralkabel

5-pol. Spiralkabel

Schlaffseilschalter = Schlupfttrkontakt
oder Briicke : QOO _"’./ oder Briicke

@ 5
I 4 L 1|sk/g
-\ CAD 2/@ SK/b
SK1

Sk2 SK/u

gesteckt

Jumper nicht stecken

Hinweis 2: Beim Einsatz eines Jumpers in Verbindung mit einem 5-pol. Spiralkabel, besteht Kurzschlussgefahr
fir die Steuerung. AusschlieBliche Anwendung nur beim Einsatz von einem 4-pol. Spiralkabel.

7. Anschluss an GfA - Steuerungen

GfA 4-pol. Spiralkabel
B 1234
g |ST+
ST
_8:. SK1
- | SK2
SK3
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